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Produkt Datenblatt

Ausgabedatum:

Middle Acrylic Feuchtwischmopp

Feuchtwischmopp aus Acryl mit Taschen, Deckblatt aus Baumwolle

Technische Informationen
Art.-Nr. Hinweise cm (komm. Ab.) cm (echte Ab.) F Stk kg m³

00000141   40   13  44,5   12,5 20 3,16 0,064
00000142   60   13  64   12,5 15 3,51 0,03
00000143   80   13  83,5   12,5 15 4,85 0,074
00000144   100   13  106   12,5 15 5,52 0,051

SYSTEM Staubbindung-System des Bödens mit Feuchwischmopp
Ideal für jede Art von Schmutz und Oberfläche

Vorteile
•	 Wirksam: die natürliche elektrostatische Wirkung, die durch Reiben der Acrylfasern auf den Oberflächen erzeugt wird, macht sie ideal zum Trockenwischen
•	 Beständig: es ist langlebig, was eine hervorragende Investition mit geringer Umweltbelastung darstellt

Material
Garn: Acryl - Deckblatt: Baumwolle
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Waschempfehlungen

Richtlinien für die ordnungsgemäße Wartung der Faser
Befolgen Sie die Waschhinweise (Temperaturen und Dosierungen) auf der Waschmittelverpackung
Führen Sie einen Vorwaschgang in kaltem Wasser durch, um das bei Reinigungsarbeiten verbleibende Produkt zu entfernen
Verwenden Sie keinen Weichspüler
Empfohlene Verwendung der zum Waschen geeigneten Wäschesack zur Konservierung der Fasern
Empfohlene Verwendung von normalem Textilwaschmittel
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Ph> 11

Waschempfehlungen für Reinigungsbezug

Waschtemperatur max 40° C

Bleichen nur mit Sauerstoff erlaubt, kein Chlor oder Bleichmittel verwenden

Nicht im Trockner oder in einem Trommeltrockner trocknen

Zusätzliche Produkte

Feuchtwischhalter aus Metall und Kunststoff Feuchtwischhalter aus Metall

Produktvarianten

Basic Acrylic Feuchtwischmopp Middle Cotton Feuchtwischmopp
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