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Gliz ultra

HOCHGLANZ-DISPERSION

Gliz ultra ist eine High-Speed Polymerdispersion mit der ein hochgldnzender, strapazier-
fahiger Schutzfilm erzielt wird. Insbesondere die hohe Fllkraft macht Gliz ultra ideal
fur den Einsatz in Kombination mit der Ultra-High-Speed-Maschine zur langfristigen
Erhaltung der Optik. Gliz ultra zeichnet sich durch seine ausgezeichneten rutschhem-
menden Eigenschaften aus und ist damit auch fir frequentierte Bereiche mit ,hohen”
Anforderungen an die Optik bestens geeignet.

Anwendungsbereich: Fir alle wasserbestandigen Belagsarten auper Holzbdden, Laminat
und wenig polaren, dispersionsabstoBenden Oberflachen.

= Sauber

= Sicher
Objektbereiche.

m Effizient

1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise
dem Reinigungsplan und Produktetikett.
Stellen Sie Warnschilder mit dem Hin-
weis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der
Boden wieder vollkommen trocken ist.

2. Den Boden griindlich von Schmutz- und
alten Pflegemittelschichten befreien.
Ausgezeichnete Ergebnisse bei der
Grundreinigung werden mit Bendurol
maxx erzielt. Bei leichten Beschadigung-
en des Dispersionsfilms empfehlen wir
das TopStripping Verfahren mit
Bendurol top stripper.

3. 2-3 diinne Filme Gliz ultra unverdiinnt
auf den grundgereinigten Bodenbelag
auftragen. Fur optimale Ergebnisse
empfehlen wir das Rasant System in
Kombination mit dem Phazer Auftrage-
bezug. Den Film nach jedem Auftrag
vollstandig durchtrocknen lassen.

4. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir
Indur maxx bzw. Magic maxx.

5. Der Pflegefilm ist mit Polli / Indur ultra
restaurierbar im Spray Cleaner Verfahr-
en (1:1- 110). Zur Glanzerhaltung bei
Bedarf mit einer Ultra-High-Speed-
Maschine polieren.

Glanzender, strapazierfahiger Schutzfilm mit Gberzeugender Optik.

Ausgezeichnet rutschhemmende Eigenschaften fir hochfrequentierte

Leicht restaurierbar im Spray-Cleaner Verfahren.

* %%

ANMERKUNGEN / INFORMATION
Nur fiir den professionellen Gebrauch.

Sicherheitsdatenblatt fir berufsmapige
Nutzer auf Anfrage erhaltlich.

SICHERHEITSHINWEIS

Weitere Informationen und Hinweise ent-
nehmen Sie bitte dem Etikett und dem
Sicherheitsdatenblatt.

LAGERBEDINGUNGEN

Vor Frost schitzen!

Produktbehdlter stets geschlossen halten.
Nur im Originalgebinde zwischen 0° und
40°C lagern.

VERKAUFSEINHEIT
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