SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr.

EC%L AB '~ 1907/2006

CLEAR DRY PL

[ ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator

Produktname : CLEAR DRY PL
Produktnummer : 117144E
Verwendung des Stoffs/des : Klarspller
Gemisches

Stofftyp :  Gemisch

Nur fiir gewerbliche Anwender.

Informationen zur : Keine Informationen zur verdiinnten L6sung verfiigbar
Produktverdinnung

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen : Geschirrspllmittel, Klarspulmittel; Maschinelle Anwendung
Empfohlene : Nur fur gewerbliche Anwender/Fachleute.
Einschrankungen der

Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Firma :  Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Deutschland +49 (0)2173 599 0
OfficeService. DEDUS@ecolab.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer : +4932221096286
+32-(0)3-575-5555 Trans-europaisch

Vergiftungsinformationszentr : Giftinformationszentrum-Nord (GlZ-Nord), Géttingen: 0551
ale 38318854

Datum der ) : 24.01.2018

Zusammenstellung/Uberarbei

tung

Version 1.0

[ ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315
Augenreizung, Kategorie 2 H319

2.2 Kennzeichnungselemente
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SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

CLEAR DRY PL

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme

Signalwort

Gefahrenbezeichnungen

Vorsorgliche Angaben

2.3 Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

Achtung

H315
H319

Verhiitung:

P280

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Schutzhandschuhe/ Augenschutz/

Gesichtsschutz tragen.

[ ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

01-2119457610-43

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. EinstufungVERORDNUNG (EG) Nr. Konzentration
EG-Nr. 1272/2008 [%]
REACH Nr.
Alcohol alkoxylate Akute Toxizitat Kategorie 4; H302 >=10-<20
Augenreizung Kategorie 2; H319
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie
2; H315
Fettalkoholethoxylate =/< 68439-51-0 Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2; >=25-<3
C15en =/< 5EO H315
Schwere Augenschadigung Kategorie 1;
H318
Isotridecanol, ethoxyliert 69011-36-5 Akute Toxizitat Kategorie 4; H302 >=25-<3
500-241-6 Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2;
01-2119976362-32 H315
Schwere Augenschadigung Kategorie 1;
H318
Natriumcumolsulfonat 28348-53-0 Augenreizung Kategorie 2; H319 >=1-<25
248-983-7
Substanzen mit einem Arbeitsplatzgrenzwert: :
Ethanol 64-17-5 Entziindbare Flissigkeiten Kategorie 2; >=25-<5
200-578-6 H225

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefuhrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt

16.

[ ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen
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SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

CLEAR DRY PL

Nach Augenkontakt : Sofort wahrend mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspluilen,
auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Moglichkeit entfernen. Weiter spilen. Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt . Sofort mit viel Wasser fiir mindestens 15 Minuten abwaschen.
Falls verfigbar milde Seife verwenden. Bei Auftreten einer
andauernden Reizung, arztliche Betreuung aufsuchen.

Nach Verschlucken : Mund ausspllen. Bei Auftreten von Symptomen, arztliche
Betreuung aufsuchen.

Nach Einatmen . Bei Auftreten von Symptomen, arztliche Betreuung aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
siehe Abschnitt 11 fur weitere ausfuhlichere Informationen tGber gesundheitliche Effekte und
Symptome.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung :  Symptomatische Behandlung.

[ ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel : Léschmalinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Loschmittel . Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der  : Brandgefahr
Brandbekampfung Von Hitze- und Ziindquellen fernhalten.
Ruckzindung auf grof3e Entfernung maéglich.

Gefahrliche . Zu den Zerfallsprodukten kénnen die folgenden Materialien
Verbrennungsprodukte gehoren:

Kohlenstoffoxide

Stickoxide (NOx)

Schwefeloxide

Phosphoroxide

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung : Personliche Schutzausristung verwenden.
fur die Brandbekampfung

Weitere Information : Brandruckstédnde und kontaminiertes Lé6schwasser missen
entsprechend den o6rtlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt
werden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

[ ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren
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SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

CLEAR DRY PL
Hinweis fur nicht fur Notfalle : Alle Zindquellen entfernen. Sicherstellen, dal® nur ausgebildetes
geschultes Personal Personal fiir Reinigungsarbeiten eingesetzt wird. Siehe
SchutzmalRnahmen unter Punkt 7 und 8.
Hinweis fir Einsatzkrafte . Falls fir den Umgang mit der Verschittung Spezialkleidung

bendtigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten
Materialien zu beachten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

UmweltschutzmafRnahmen . Kontakt mit Erdboden, Oberflachen- oder Grundwasser
verhindern.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Alle Zindquellen entfernen, wenn gefahrlos moéglich. Undichtigkeit
beseitigen, wenn gefahrlos mdglich. Auslaufendes Material mit
nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde,
Kieselgur, Vermiculit) einddmmen und aufnehmen, und in
Behalter zur Entsorgung geman lokalen / nationalen gesetzlichen
Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13). Spuren mit Wasser
wegspulen. Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt
eindammen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfliessen in
Gewasser erfolgen kann.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 1 flir Kontaktinformationen im Notfall.

Persoénliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.
Siehe Abschnitt 13 fir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

[ ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren : Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nur mit

Umgang ausreichender Bellftung verwenden. Von Feuer, Funken und
heilken Oberflachen fernhalten. Vorsorge zur Vermeidung
elektrostatischer Entladungen treffen (diese kdnnten organische
Dampfe entziinden). Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Hygienemalnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmalinahmen
sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor
Wiederverwendung waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hande
und alle exponierten Hautstellen griindlich waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an :Von Hitze- und Ziindquellen fernhalten. Von Oxidationsmitteln
Lagerrdume und Behalter fernhalten. Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

Behalter dicht verschlossen halten. In geeigneten,
gekennzeichneten Behaltern aufbewahren

Lagertemperatur : 0°C bis 40 °C

7.3 Spezifische Endverwendungszwecke
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SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

CLEAR DRY PL

Bestimmte Verwendung(en)

Geschirrspulmittel, Klarspulmittel; Maschinelle Anwendung

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE

SCHUTZAUSRUSTUNG

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Basis
Exposition) Parameter
Ethanol 64-17-5 AGW 500 ppm DE TRGS 900
960 mg/m3

Weitere Information DFG

Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der
DFG (MAK-Kommission)

Y

Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
befiirchtet zu werden

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Angemessene technische KontrollmaRnahmen

Technische
Schutzmallnahmen

Gute Ubliche Raumliftung sollte zur Begrenzung der Exposition
der Arbeiter gegenuber Luftschadstoffen ausreichen.

Individuelle SchutzmafRnahmen

Hygienemalnahmen

Augen-/Gesichtsschutz (EN
166)

Handschutz (EN 374)

Haut- und Kérperschutz (EN
14605)

Atemschutz (EN 143, 14387)

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmalRnahmen
sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor
Wiederverwendung waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hande
und alle exponierten Hautstellen griindlich waschen.

Schutzbrille mit Seitenschutz

Empfohlener vorbeugender Hautschutz

Handschuhe

Nitrilkautschuk

Butylkautschuk

Durchbruchszeit: 1-4 Stunden

Minimale Dicke fir Butylkautschuk 0.3 mm, fir Nitrilkautschuk
oder vergleichbare andere Materialien 0.2 mm (bitte ziehen Sie
ggf. lhren Handschuhhersteller / Handler zu Rate).
Handschuhe mussen entfernt und ersetzt werden, wenn sie
Anzeichen von Abnitzung oder Chemikaliendurchbruch
aufweisen.

Keine besondere Schutzausristung erforderlich.

Nicht bendtigt, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der
Expositionsgrenzwerte liegt.

Geprifte Atemschutzausristung entsprechend den EU Richtlinie
(89/656/EWG und 89/686/EWG) oder gleichwertige auswahlen.
Wenn die Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder
ausreichend begrenzt werden kénnen, MalRnahmen, Methoden
oder Verfahren der Arbeitsorganisation durchfiihren.
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SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

CLEAR DRY PL

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise

Die Bestimmungen der Anlagenverordnung beachten.

[ ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen

Farbe

Geruch

pH-Wert

Flammpunkt
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedebeginn und
Siedebereich

Verdampfungsgeschwindigk
eit

Entzindbarkeit (fest,
gasférmig)

Obere Explosionsgrenze
Untere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte
Relative Dichte
Wasserldslichkeit

Loslichkeit in anderen
Lésungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperat
ur

Thermische Zersetzung
Viskositat, kinematisch
Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

. flussig

klar, blau

: geruchlos

7.0-9.0,100 %

: 62 °C geschlossener Tiegel, Unterstitzt die Verbrennung nicht.

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fir die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fir die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiur die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fir die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung
1.0-1.02

. gering léslich

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fir die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fir die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fir die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fir die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.

9.2 Sonstige Angaben

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fir die Zubereitung

[ ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 Reaktivitat

117144E 6/14



SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

CLEAR DRY PL

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemaliem Umgang.
10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemafiem Umgang.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, Flammen und Funken.
10.5 Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Zu den Zerfallsprodukten kdnnen die folgenden Materialien gehoéren:
Kohlenstoffoxide
Stickoxide (NOx)

Schwefeloxide
Phosphoroxide

[ ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Angaben zu : Einatmen, Augenkontakt, Hautkontakt
wahrscheinlichen
Expositionswegen

Produkt

Akute orale Toxizitat
Akute inhalative Toxizitat
Akute dermale Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die
Haut

Schwere Augenschadigung/-
reizung

Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

Karzinogenitat

Wirkungen auf die
Fortpflanzung

. Schatzwert Akuter Toxizitat : > 2,000 mg/kg

. Fur dieses Produkt sind keine Daten verfiigbar.

Fir dieses Produkt sind keine Daten verfiigbar.

Fur dieses Produkt sind keine Daten verfigbar.

Fir dieses Produkt sind keine Daten verfugbar.

Fir dieses Produkt sind keine Daten verfugbar.

Fur dieses Produkt sind keine Daten verfigbar.

Fur dieses Produkt sind keine Daten verfiigbar.
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SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

CLEAR DRY PL

Keimzell-Mutagenitat
Teratogenitat
Spezifische Zielorgan-
Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-
Toxizitat bei wiederholter
Exposition
Aspirationstoxizitat

Inhaltsstoffe

Akute orale Toxizitat

Inhaltsstoffe

Akute inhalative Toxizitat

Inhaltsstoffe

Akute dermale Toxizitat

Mogliche Gesundheitsschaden

Augen

Fir dieses Produkt sind keine Daten verfugbar.

Fir dieses Produkt sind keine Daten verfugbar.

Fir dieses Produkt sind keine Daten verfiigbar.

Fur dieses Produkt sind keine Daten verfiigbar.

Fir dieses Produkt sind keine Daten verfugbar.

. Alcohol alkoxylate

LC50 Ratte: > 500 mg/kg

Fettalkoholethoxylate =/< C15 en =/< 5EO
LD50 Ratte: > 2,000 mg/kg

Isotridecanol, ethoxyliert
LD50 Ratte: 1,250 mg/kg

Natriumcumolsulfonat
LD50 Ratte: > 7,000 mg/kg

Ethanol
LD50 Ratte: 10,470 mg/kg

Natriumcumolsulfonat

" 4h LC50 Ratte: > 770 mg/!

Testatmosphare: Staub/Nebel

Ethanol
4 h LC50 Ratte: 117 mg/l
Testatmosphare: Dampf

Fettalkoholethoxylate =/< C15 en =/< 5EO
LD50 Kaninchen: 2,290 mg/kg

Isotridecanol, ethoxyliert
LD50 : 2,150 mg/kg

Natriumcumolsulfonat
LD50 Kaninchen: > 2,000 mg/kg

Ethanol
LD50 Kaninchen: > 15,800 mg/kg

. Verursacht schwere Augenreizung.
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Haut : Verursacht Hautreizung.
Verschlucken . Bei bestimmungsgemafliem Umgang sind keine gesundheitlichen
Beeintrachtigungen bekannt oder zu erwarten.
Einatmen . Bei bestimmungsgemaflem Umgang sind keine gesundheitlichen
Beeintrachtigungen bekannt oder zu erwarten.
Chronische Exposition : Bei bestimmungsgemalem Umgang sind keine gesundheitlichen

Beeintrachtigungen bekannt oder zu erwarten.

Erfahrungen mit der Exposition von Menschen

Augenkontakt : Rétung, Schmerz, Reizung

Hautkontakt : Roétung, Reizung

Verschlucken . Keine Symptome bekannt oder erwartet.
Einatmen . Keine Symptome bekannt oder erwartet.

[ ABSCHNITT 12: UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN

12.1 Okotoxizitit

Umweltschadigende : Von diesem Produkt sind keine 6kotoxikologischen Wirkungen
Wirkungen bekannt.

Produkt

Toxizitat gegentiber Fischen  : Keine Daten verfligbar

Toxizitat gegenlber . Keine Daten verfligbar

Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren.

Toxizitat gegeniber Algen : Keine Daten verflgbar
Inhaltsstoffe

Toxizitat gegenuber Fischen : Fettalkoholethoxylate =/< C15 en =/< 5EO
96 h LC50: > 1 mg/l

Isotridecanol, ethoxyliert
LC50: 5.33 mg/l

Natriumcumolsulfonat
96 h LC50 Fisch: 450 mg/I

Ethanol
96 h LC50 Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze): > 100 mg/l

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Produkt
Keine Daten verfligbar

Inhaltsstoffe

Biologische Abbaubarkeit . Alcohol alkoxylate

117144E 9/14



SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

CLEAR DRY PL

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verflgbar
12.4 Mobilitat im Boden

Keine Daten verfligbar

Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Fettalkoholethoxylate =/< C15 en =/< 5EO
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Isotridecanol, ethoxyliert
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Natriumcumolsulfonat
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Ethanol
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt

Bewertung

12.6 Andere schéadliche Wirkungen

Keine Daten verfligbar

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten, in
Konzentrationen von 0.1 % oder héher, die entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

[ ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung gemaf EG-Richtlinien iber Abfalle und tber gefahrliche
Abfalle.Abfallschlisselnummern sollen vom Verbraucher, moglichst in Absprache mit den
Abfallentsorgungsbehdrden, ausgestellt werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Verunreinigte Verpackungen

Anleitung fur die
Abfallschlissel Zuordnung

Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn madglich, der
Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen. Ist eine
Wiederverwertung nicht méglich, unter Beachtung der értlichen
behdérdlichen Vorschriften entsorgen. Abfalle in anerkannten
Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen.

: Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Behalter einer

anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuftuihren zwecks
Wiedergewinnung oder Entsorgung. Leere Behalter nicht wieder
verwenden. Entsorgung nur in Ubereinstimmung mit lokalen,
landes, und bundes Vorschriften.

Organische Abfélle, die gefahrliche Stoffe enthalten. Wenn dieses
Produkt in weiteren Verfahren eingesetzt wird, muss der letzte
Anwender dies Uberpriifen und dem am besten geeigneten
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Europaischen Abfallkatalog -Code zuordnen. Es liegt in der
Verantwortung des Abfallerzeugers , die Toxizitat und die
physikalischen Eigenschaften des Materials zu bestimmen, um die
richtigen Abfallart zu identifizieren und die Entsorgungsmethoden
unter Einhaltung der geltenden europaischen (EU-Richtlinie
2008/98 / EG) und lokalen Vorschriften zu bestimmen

[ ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Der Absender / Versender / Sender muld sicherzustellen, dass die Verpackung, Etikettierung und
Kennzeichnung in Ubereinstimmung mit dem gewahlten Transportmittel ist.

Landtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-Nummer

14.2 UN-ordnungsgemalie
Versandbezeichnung

14.3 Gefahrenklasse(n)
Transport

14.4 Verpackungsgruppe
14.5 Umweltgefahren

14.6 Besondere
Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender

Lufttransport (IATA)

14.1 UN-Nummer

14.2 UN-ordnungsgemale
Versandbezeichnung

14.3 Gefahrenklasse(n)
Transport

14.4 Verpackungsgruppe
14.5 Umweltgefahren

14.6 Besondere
Vorsichtsmaflinahmen fiir den
Verwender

Seeschiffstransport
(IMDG/IMO)

14.1 UN-Nummer

14.2 UN-ordnungsgemalie
Versandbezeichnung

14.3 Gefahrenklasse(n)
Transport

14.4 Verpackungsgruppe
14.5 Umweltgefahren

14.6 Besondere
Vorsichtsmalinahmen fir den
Verwender

14.7 Massengutbeférderung
gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens
73/78 und gemalR IBC-Code

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut

[ ABSCHNITT 15: ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN
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15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

gemal EU- : 15 % und darlber jedoch weniger als 30 %: Nichtionische Tenside
Detergentienverordnung EG Konservierungsmittel:
648/2004 glutaraldehyde

Nationale Bestimmungen

Beschaftigungsbeschrankungen nach den Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG)

beachten.
Wassergefahrdungsklasse : WGK 2

Einstufung laut VwVwS, Anhang 4.
Lagerklasse (LGK) : 10

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Dieses Produkt enthalt Substanzen, fiir die noch Stoffbewertungen erforderlich sind.

[ ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Verwendetes Bewertungsverfahren zur Einstufung gemaf
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung Begriindung
Reizwirkung auf die Haut 2, H315 Rechenmethode
Augenreizung 2, H319 Rechenmethode

Volltext der H-Sétze

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Volltext anderer Abkiirzungen

ADN - Europaisches Ubereinkommens (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europaisches Ubereinkommens (ber die internationale
Beférderung gefahrlicher Glter auf der StralRe; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer
Substanzen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffpriifung; bw - Kérpergewicht; CLP
- Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG)
Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des
Deutschen Instituts fur Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA -
Europaische Chemikalienbehdrde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx -
Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion;
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx -
Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes
System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA -
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fir den Bau und die
Ausrustung von Schiffen zur Befdorderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 -
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC -
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler
Code fir die Beforderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am
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Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fir Normung; KECI - Verzeichnis der in
Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fir 50 % einer
Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale
Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseelandisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung; OPPTS - Buro fir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP);
PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative)
Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen
Parliaments und des Rats bezuglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beforderung gefahrlicher Guter im
Schienenverkehr; SADT -  Selbstbeschleunigende  Zersetzungstemperatur; SDS -
Sicherheitsdatenblatt; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen;
TRGS - Technischen Regeln fir Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe
(Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Hergestellt von . Regulatory Affairs

Die im Sicherheitsdatenblatt angefiihrten Zahlen sind in folgendem Format angegeben: 1,000,000
=1 Million und 1,000 = Eintausend 0.1 = 1 Zehntel und 0.001 = 1 Tausendstel

UBERARBEITETE INFORMATIONEN: Signifikante Abanderungen des Regelwerks oder an den
Gesundheitsinformationen in dieser Uberarbeiteten Ausgabe werden durch einen Balken am
linken Rand des Sicherheitsdatenblatts gekennzeichnet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Uibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.

Anhang: Expositionszenarien

Expositionsszenario: Geschirrspiilmittel, Klarspiilmittel; Maschinelle Anwendung

Life Cycle Stage . Weit verbreitete Verwendung durch professionelle Arbeithehmer

Produktkategorie : PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieRlich Produkte
auf Lésungsmittelbasis)

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fiir:

Umweltfreisetzungskategorie : ERCB8a Breite dispersive Innenverwendung von
Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen

Tagliche Menge pro Anlage : 7.5kg

Art der Abwasserklaranlage : Offentliche Abwasserklaranlage
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Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir:

Prozesskategorie : PROCB8a Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/
Entleerung) aus/ in Gefalle/ groflde Behalter in nicht
speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

Expositionsdauer : 60 min
Betriebsbedingungen und : Innen
Risikomanagementmafnah

men

lokale Beluftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Bellftung Ventilationsrate pro Stunde 1
Hautschutz : nein
Atemschutz . nein

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fiir:

Prozesskategorie : PROC3 Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren
(Synthese oder Formulierung)

Expositionsdauer : 480 min

Betriebsbedingungen und . Innen

Risikomanagementmalinah

men

lokale Bellftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Belliftung Ventilationsrate pro Stunde 1
Hautschutz : nein
Atemschutz : nein
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