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Stand: 15.12.2013

Firma / Betrieb: Zustandiger Arzt:
Abteilung: Unfalltelefon:
Arbeitsplatz / Tatigkeit: Ersthelfer:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG
Solid Mega

Blockformiges Maschinenspulmittel fiir gewerbliche Spilmaschinen
Gefahrenausléser: Natriumhydroxid
Inhaltsstoffe: <30% Phosphat, <5% anionische Tenside, nichtionische Tenside, Polycarboxylate, Bleichmittel auf Chlorbasis
Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdiinnten Produkt, z. B. Umfiillen, Verdiinnen.

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Gefahr

e H314 Verursacht schwere Veridtzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
e H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

e EUHO031 - Entwickelt bei Beriihrung mit Saure giftige Gase.

WGK 2

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Nicht einnehmen. Rauch, Nebel, Dampf, Aerosol, Staub nicht einatmen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

Von Séauren fernhalten.

Nach Umgang stets die Hande griindlich mit Wasser und Seife waschen

Augenschutz: Schutzbrille, Chemikalienschutzbrille oder Vollgesichtsschutz.
Handschutz: Handschuhe - Butylkautschuk, Nitrilkautschuk (Durchbruchszeit: 1-4 Stunden).
Korperschutz: keine besonderen Empfehlungen.

Atemschutz: Bei normaler und bestimmungsgemafer Verwendung des Produkts ist keine Atem-
schutzmaske erforderlich. Wenn die Arbeiter einer Konzentration iber dem Grenzwert ausgesetzt sind,
missen sie geeignete und zugelassen Atemschutzgerate tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

. Geeignete Loschmittel: Im Brandfall Sprihwasser (Nebel), Schaum, Léschpulver oder CO; einsetzen.

. ungeeignete Loschmittel: keine bekannt

UmweltschutzmaRBnahmen: Kontakt mit Erdboden, Oberflachen- oder Grundwasser verhindern.

e  Verschittete Mengen aufnehmen.

Behalter (Undichtigkeit ) aus dem Austrittsbereich entfernen, wenn gefahrlos mdglich. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem,
absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) einddmmen, aufnehmen und in entsprechend beschrifteten Abfallbe-
halter zur Entsorgung gemaf lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe SDB Abschnitt 13 ). Spuren mit Wasser
wegspulen.

Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt: Eintritt in Kanalisation, Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.

ERSTE HILFE

Dieser Entwurf muss noch durch arbeitsplatz- und tatigkeitsbezogene Angaben ergénzt werden.

Einatmen: Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Verschlucken: Spilung der Mundhdhle, Trinken von 1-2 Glasern Wasser, Kein Erbrechen herbeifiihren auer bei ausdriicklicher
Anweisung durch medizinisches Personal. Arzt konsultieren.

Hautkontakt: Spilung unter flieRendem Wasser. Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke entfernen. Ggf. Hautarzt aufsuchen.

Augenkontakt: Sofortige Spulung unter flieRendem Wasser (15 Minuten lang). Facharzt aufsuchen.
SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Die Abfallerzeugung sollte nach Mdglichkeit vermieden oder minimiert werden. Leere Behalter und Auskleidungen kénnen Produktriickstande
enthalten. Abfalle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden. Beachtliche Riickstandsmengen des Abfallprodukts sollten nicht
iber den Abwasserkanal entsorgt werden, sondern in einer geeigneten Abwasserbehandlungsanlage behandelt werden. Uberschiisse und
nicht zum Recyceln geeignete Produkte Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Die Entsorgung dieses Produkts
sowie seiner Lésungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze
sowie den Anforderungen der ortlichen Behorden erfolgen. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfliessen von freigesetztem Material sowie
den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen.

Datum: Unterschrift Betriebsleiter:




