Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Teppich Shampoo

Nummer der Fassung: 10.0 Uberarbeitet am: 02.03.2020
Ersetzt Fassung vom: 23.08.2016 (9) Erste Fassung: 22.05.2005

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname Teppich Shampoo
Registrierungsnummer (REACH) Nicht relevant (Gemisch).
CAS-Nummer nicht relevant (Gemisch)
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,

von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Reinigungsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
PUDOL Chemie GmbH & Co. KG Telefon: ++49 (0) 2743 - 9212-0
Bahnhofstr. 2 Telefax: ++49 (0) 2743 - 9212-71
57520 Niederdreisbach E-Mail: info@pudol.de
Deutschland Webseite: www.pudol.de
E-Mail (sachkundige Person) sdb@csb-online.de

Bitte verwenden Sie diese E-Mail-Adresse nicht um aktuelle Sicherheitsdatenblatter anzufordern. Wen-
den Sie sich in diesen Fallen bitte direkt an PUDOL Chemie GmbH & Co. KG.

Nationaler Kontakt ++49 (0) 2743 - 9212-0

1.4 Notrufnummer

Giftnotzentrale

Telefon
Deutschland Giftnotruf Mainz +49 (0) 6131-19240
Giftinformationszentrum der Lander Rheinland-Pfalz
und Hessen

Wie vor oder nachste Giftinformationszentrale.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Deutschland: de Seite: 1/ 20



Teppich Shampoo

2.2

23

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Einstufung

Ab- Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse Gefahrenhin-
schnitt und -kategorie weis

3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin Irrit. 2 H315

33 schwere Augenschadigung/Augenreizung 2 Eye Irrit. 2 H319

Voller Wortlaut der Abklrzungen in ABSCHNITT 16

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt

Ein Verschutten und Loschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewasser fuhren.
Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalwort Achtung

Piktogramme

GHSO07

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithal-
ten.

P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuzie-
hen.

Sonstige Gefahren

Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch).
3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

Gefahrliche Bestandteile

Stoffname

Identifikator

Einstufung gem.
GHS

Piktogram-

Spezifische Konzen-
trationsgrenzen

Sulfonsauren, C14- CAS-Nr. 5-<10 Skin Irrit. 2 / H315 @ Skin Irrit. 2; H315: C2 5
16 (geradzahlig)- 68439-57-6 Eye Dam. 1/H318 %
Alkanhydroxy- und Eye Dam. 1; H318: C 2
C14-16 (geradzah- EG-Nr. 38 %
lig)-Alken-, Natri- 931-534-0 Eye Irrit. 2; H319: 5 % <
umsalze C<38%
REACH Reg.-Nr.
01-
2119513401-
57-XXXX
Fettalkoholpolygly- CAS-Nr. 5-<10 Eye Irrit. 2/ H319
kolethersulfosucci- 68815-56-5
nat, Natriumsalz-
alz
Schwefelsaure, CAS-Nr. 1-<5 Acute Tox. 4 / H302 @ Eye Dam. 1; H318: C 2
Mono-C12-14-alky- 85586-07-8 Skin Irrit. 2/ H315 20 %
lester, Mononatri- Eye Dam. 1/H318 Eye Irrit. 2; H319: 10 % <
umsalze EG-Nr. Aquatic Chronic 3/ C<20%
287-809-4 H412

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Inhalation

Far Frischluft sorgen.
Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-
MalBBnahmen einleiten.

Nach Kontakt mit der Haut

Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Bei Hautreizung: arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
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4.2

4.3

Nach Beriihrung mit den Augen

Bei Bertihrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser abspuilen und Arzt konsultieren.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
Bei anhaltender Augenreizung: arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund ausspulen. Kein Erbrechen herbeiftihren.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweise fir den Arzt
Keine.
Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Informationen verfugbar.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1

5.2

5.3

Loschmittel

Geeignete Loschmittel

LéschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Abschnitt 10.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte

Schwefeloxide (SOx), Pyrolyseprodukte, toxisch

Hinweise fir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Loschwasser nicht in Kanale und Gewasser gelangen lassen.

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.

Brandbekdmpfung mit Ublichen VorsichtsmaBnahmen aus angemessener Entfernung.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung

geeignetes Atemschutzgerat benutzen

ABSCHNITT 6: MaRBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Nicht fur Notfédlle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Den betroffenen Bereich beluften.

Verwendung geeigneter Schutzausrtstungen (einschliel3lich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persdnlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
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gen und personlicher Kleidung.

Einsatzkrafte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

6.2 UmweltschutzmafRnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.
Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und entsorgen.
Falls der Stoff in offenes Gewasser oder Kanalisation gelangt, zustdndige Behdrde benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschitten erfolgen kann

Verschuttete Mengen aufnehmen.
Absorbierende Stoffe (Sand, Kieselgur, Saurebindemittel, Universalbindemittel, SGgemehl, usw.).

Geeignete Riickhaltetechniken

Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Den betroffenen Bereich beluften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.
Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Dampf/Aerosol nicht einatmen.
MaRBnahmen zur Verhinderung von Brédnden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung.
Spezifische Hinweise/Angaben
Keine.
MaRnahmen zum Schutz der Umwelt
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.

Nach Gebrauch die Hande waschen.

Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausru-
stung ablegen.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten
Durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren
Keine.

Unvertragliche Stoffe oder Gemische

Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.

Gegen dullere Einwirkungen schiitzen, wie
Frost

Beachtung von sonstigen Informationen

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Anforderungen an die Beliiftung

Sicherstellen einer ausreichenden Beluftung.

Geeignete Verpackung

Nur im Originalbehalter aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname End- Schwel-  Schutzziel, Expo- Verwendung Expositions-

punkt lenwert sitionsweg 1] dauer

Sulfonsauren, C14- | 68439-57-6 DNEL 152,2 mg/ Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
16 (geradzahlig)-Al- m3 (Industrie) stemische Wir-
kanhydroxy- und kungen
C14-16 (geradzah-
lig)-Alken-, Natrium-
salze

Sulfonsauren, C14- | 68439-57-6 DNEL 2.158 mg/ Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
16 (geradzahlig)-Al- kg KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
kanhydroxy- und kungen
C14-16 (geradzah-
lig)-Alken-, Natrium-
salze

Sulfonsauren, C14- | 68439-57-6 DNEL 45,04 mg/ Mensch, inhalativ Verbraucher chronisch - sy-
16 (geradzahlig)-Al- m3 (private Haus- stemische Wir-
kanhydroxy- und halte) kungen
C14-16 (geradzah-
lig)-Alken-, Natrium-
salze
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Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname

CAS-Nr.

End-

punkt

Schwel-
lenwert

Schutzziel, Expo-
sitionsweg

Verwendung
in

Expositions-
dauer

Sulfonsauren, C14- | 68439-57-6 DNEL 1.295 mg/ Mensch, dermal Verbraucher chronisch - sy-
16 (geradzahlig)-Al- kg KG/Tag (private Haus- stemische Wir-
kanhydroxy- und halte) kungen
C14-16 (geradzah-
lig)-Alken-, Natrium-
salze
Sulfonsauren, C14- | 68439-57-6 DNEL 12,95 mg/ Mensch, oral Verbraucher chronisch - sy-
16 (geradzahlig)-Al- kg KG/Tag (private Haus- stemische Wir-
kanhydroxy- und halte) kungen
C14-16 (geradzah-
lig)-Alken-, Natrium-
salze
Schwefelsdure, Mo- | 85586-07-8 DNEL 285 mg/m3 | Mensch, inhalativ Arbeitnehmer chronisch - sy-
no-C12-14-alkyle- (Industrie) stemische Wir-
ster, Mononatrium- kungen
salze
Schwefelsdure, Mo- | 85586-07-8 DNEL 4.060 mg/ Mensch, dermal Arbeitnehmer chronisch - sy-
no-C12-14-alkyle- kg KG/Tag (Industrie) stemische Wir-
ster, Mononatrium- kungen
salze
Schwefelsaure, Mo- | 85586-07-8 DNEL 85 mg/m3 Mensch, inhalativ Verbraucher chronisch - sy-
no-C12-14-alkyle- (private Haus- stemische Wir-
ster, Mononatrium- halte) kungen
salze
Schwefelsdure, Mo- | 85586-07-8 DNEL 2.440 mg/ Mensch, dermal Verbraucher chronisch - sy-
no-C12-14-alkyle- kg KG/Tag (private Haus- stemische Wir-
ster, Mononatrium- halte) kungen
salze
Schwefelsaure, Mo- | 85586-07-8 DNEL 24 mg/kg Mensch, oral Verbraucher chronisch - sy-
no-C12-14-alkyle- KG/Tag (private Haus- stemische Wir-
ster, Mononatrium- halte) kungen

salze

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Endpunkt Schwellenwert Umweltkompartiment
Sulfonsauren, C14-16 (gerad- 68439-57-6 PNEC 0,024 M9y, StRwasser
zahlig)-Alkanhydroxy- und C14-
16 (geradzahlig)-Alken-, Natri-
umsalze
Sulfonsauren, C14-16 (gerad- 68439-57-6 PNEC 0,002 MYy, Meerwasser

zahlig)-Alkanhydroxy- und C14-
16 (geradzahlig)-Alken-, Natri-

umsalze
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8.2

Stoffname

Sulfonsauren, C14-16 (gerad-
zahlig)-Alkanhydroxy- und C14-
16 (geradzahlig)-Alken-, Natri-
umsalze

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

CAS-Nr.

Endpunkt

68439-57-6 PNEC

Schwellenwert

4 M9y,

Umweltkompartiment

Klaranlage (STP)

Sulfonsauren, C14-16 (gerad-
zahlig)-Alkanhydroxy- und C14-
16 (geradzahlig)-Alken-, Natri-
umsalze

68439-57-6 PNEC

0,767 M9\

StRwassersediment

Sulfonsauren, C14-16 (gerad-
zahlig)-Alkanhydroxy- und C14-
16 (geradzahlig)-Alken-, Natri-
umsalze

68439-57-6 PNEC

0,077 M9\

Meeressediment

Sulfonsauren, C14-16 (gerad-
zahlig)-Alkanhydroxy- und C14-
16 (geradzahlig)-Alken-, Natri-
umsalze

68439-57-6 PNEC

1,21 M9/,

Boden

Schwefelsaure, Mono-C12-14-
alkylester, Mononatriumsalze

85586-07-8 PNEC

0,131 M9y,

StRwasser

Schwefelsaure, Mono-C12-14-
alkylester, Mononatriumsalze

85586-07-8 PNEC

0,013 MYy,

Meerwasser

Schwefelsaure, Mono-C12-14-
alkylester, Mononatriumsalze

85586-07-8 PNEC

1,35 M9y,

Klaranlage (STP)

Schwefelsaure, Mono-C12-14-
alkylester, Mononatriumsalze

85586-07-8 PNEC

4,61 Mg

SURwassersediment

Schwefelsaure, Mono-C12-14-
alkylester, Mononatriumsalze

85586-07-8 PNEC

0,461 M9/

Meeressediment

Schwefelsaure, Mono-C12-14-
alkylester, Mononatriumsalze

85586-07-8 PNEC

0,846 M9/

Boden

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Luftung.

Individuelle SchutzmaBnahmen (persénliche Schutzausristung)

Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz

Schutzhandschuhe

Material

keine Informationen verfiigbar

Materialstarke

keine Informationen verfiigbar

Durchbruchszeit des Handschuh-

materials

keine Informationen verfiigbar
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Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Geeignet ist ein nach EN 374 geprufter Chemikalienschutzhandschuh.
Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Gberprufen.
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut

durchlaften.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fur speziel-
le Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Atemschutz

Bei unzureichender Beltftung Atemschutz tragen.

P2 (filtert mindestens 94 % der Luftpartikel, Kennfarbe: WeiR).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand

Form

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

Weitere sicherheitstechnische Kenngrof3en
pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit

Entziindbarkeit (fest, gasformig)

Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze (UEG)
Obere Explosionsgrenze (OEG)
Dampfdruck

Dichte

Dampfdichte

flussig
Flussigkeit
milchig weild
nach Zitrone

keine Informationen verfugbar

~8

keine Informationen verfigbar
~100 °C

nicht anwendbar

keine Informationen verfugbar

nicht relevant
(Flussigkeit)

keine Informationen verfugbar
keine Informationen verfigbar
keine Informationen verfugbar
1,028 9/ms bei 20 °C

keine Informationen verfigbar
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9.2

Relative Dichte keine Informationen verfugbar
Loslichkeit(en)
Wasserl6slichkeit in jedem Verhaltnis mischbar

Verteilungskoeffizient

n-Octanol/Wasser (log KOW) keine Informationen verfugbar
Selbstentzindungstemperatur keine Informationen verfugbar
Relative Selbstentziindungstemperatur fur nicht relevant

Feststoffe (Flissigkeit)

Zersetzungstemperatur keine Informationen verfugbar
Viskositat

Kinematische Viskositat keine Informationen verfugbar
Dynamische Viskositat keine Informationen verfligbar
Explosive Eigenschaften nicht explosionsgefahrlich
Oxidierende Eigenschaften ist nicht als oxidierend einzustufen

Sonstige Angaben

Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitat
Dieses Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen nicht reaktiv.
Chemische Stabilitat

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-
bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.

Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen

Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.

Unvertragliche Materialien

Oxidationsmittel

Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Verninftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschutten und Erwarmung entstehen, sind nicht bekannt.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

1.1

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Einstufungsverfahren

Soweit nichts anderes angegeben ist, basiert die Einstufung auf:

Gemischbestandteile (Additivitatsformel).

Einstufung gemaR GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat

Stoffname

natriumsalze

Schwefelsaure, Mono-C12-14-alkylester, Mono-

85586-07-8

Schatzwert akuter Toxizitdt (ATE) von Bestandteilen der Mischung

Expositionsweg

1.800 ™9/yq

Akute Toxizitdt von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Expositi- Endpunkt Spezies
onsweg
Sulfonsauren, C14-16 68439-57-6 oral LD50 2.079 M9/ \g Ratte
(geradzahlig)-Alkanhydroxy- und
C14-16 (geradzahlig)-Alken-, Natri-
umsalze
Sulfonsauren, C14-16 68439-57-6 inhalativ: LC50 >52 M9y,/4h Ratte
(geradzahlig)-Alkanhydroxy- und Staub/Nebel
C14-16 (geradzahlig)-Alken-, Natri-
umsalze
Sulfonsauren, C14-16 68439-57-6 dermal LD50 6.300 mg/kg Kaninchen
(geradzahlig)-Alkanhydroxy- und
C14-16 (geradzahlig)-Alken-, Natri-
umsalze
Schwefelsaure, Mono-C12-14-alky- 85586-07-8 oral LD50 1.800 M9/ g Ratte
lester, Mononatriumsalze
Schwefelsaure, Mono-C12-14-alky- 85586-07-8 dermal LD50 >2.000 M9/ q Ratte
lester, Mononatriumsalze

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenreizung.
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Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Sensibilisierung der Haut
Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schliissige oder schlussige, aber fur die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Sensibilisierung der Atemwege
Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Keimzellmutagenitat

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fiir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Karzinogenitat

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schlissige oder schliissige, aber fur die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Reproduktionstoxizitét

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften
Ist weder als keimzellmutagen (mutagen), karzinogen noch als reproduktionstoxisch einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

(Akute) aquatische Toxizitat

Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.

(Akute) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Spezies Expositi-
onsdauer
Sulfonsauren, C14-16 68439-57-6 LC50 4,2M9y, Zebrafisch (Danio re- 9% h
(geradzahlig)-Alkan- rio)

hydroxy- und C14-16
(geradzahlig)-Alken-,
Natriumsalze
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Stoffname Endpunkt Spezies Expositi-
onsdauer
Sulfonsauren, C14-16 68439-57-6 EC50 4,53 M9y, Daphnia magna 48 h
(geradzahlig)-Alkan-
hydroxy- und C14-16
(geradzahlig)-Alken-,
Natriumsalze
Sulfonsauren, C14-16 68439-57-6 ErC50 5,2 M9y, Kieselalge (Skeletone- 72h
(geradzahlig)-Alkan- ma costatum)
hydroxy- und C14-16
(geradzahlig)-Alken-,
Natriumsalze
Schwefelsaure, Mo- 85586-07-8 LC50 3,6 M9/, Regenbogenforelle 96 h
no-C12-14-alkylester, (Oncorhynchus my-
Mononatriumsalze kiss)
Schwefelsaure, Mo- 85586-07-8 EC50 4,7 M9/, Daphnia magna 48 h
no-C12-14-alkylester,
Mononatriumsalze
Schwefelsdure, Mo- 85586-07-8 EC50 12 M9y, Alge (Desmodesmus 72 h
no-C12-14-alkylester, subspicatus)
Mononatriumsalze
Schwefelséure, Mo- 85586-07-8 ErC50 >20 M9y, Alge (Desmodesmus 72h
no-C12-14-alkylester, subspicatus)
Mononatriumsalze

(Chronische) aquatische Toxizitat

Es liegen keine Prifdaten fir das komplette Gemisch vor.

(Chronische) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Endpunkt

Spezies

Expositi-
onsdauer

Sulfonsauren, C14-16 68439-57-6 NOEC 3,2M9y
(geradzahlig)-Alkan-
hydroxy- und C14-16
(geradzahlig)-Alken-,

Natriumsalze

Kieselalge (Skeletone- 72 h
ma costatum)

Sulfonsauren, C14-16 68439-57-6 NOEC 6,3 M9y
(geradzahlig)-Alkan-
hydroxy- und C14-16
(geradzahlig)-Alken-,

Natriumsalze

Daphnia magna 21d

68439-57-6 Wachstumsrate

(ErCx) 3,9%

Sulfonsauren, C14-16
(geradzahlig)-Alkan-
hydroxy- und C14-16
(geradzahlig)-Alken-,
Natriumsalze

Kieselalge (Skeletone- 72 h
ma costatum)

Schwefelsaure, Mo- 85586-07-8 NOEC 0,6 M9y
no-C12-14-alkylester,

Mononatriumsalze

Alge (Desmodesmus 72 h
subspicatus)
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Persistenz und Abbaubarkeit

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

Abbaubarkeit von Bestandteilen der Mischung

Stoffname Prozess Abbaurate

Sulfonsauren, C14-16 68439-57-6 Kohlendioxidbildung 80 % 28d
(geradzahlig)-Alkan-
hydroxy- und C14-16
(geradzahlig)-Alken-,
Natriumsalze

Sulfonsauren, C14-16 68439-57-6 DOC-Abnahme 96 % 28d
(geradzahlig)-Alkan-
hydroxy- und C14-16
(geradzahlig)-Alken-,
Natriumsalze

Schwefelsaure, Mo- 85586-07-8 Sauerstoffverbrauch 90-100 % 28d
no-C12-14-alkylester,
Mononatriumsalze

Biologische Abbaubarkeit

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfillen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit
wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 tber Detergenzien festgelegt sind.

Persistenz

Es sind keine Daten verfugbar.
Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW

Sulfonsauren, C14-16 (ge- 68439-57-6 -1,3 (pH-Wert: 5,43, 20 °C)

radzahlig)-Alkanhydroxy-

und C14-16 (geradzahlig)-
Alken-, Natriumsalze

Schwefelsaure, Mono-C12- 85586-07-8 -2,42 (20 °C)
14-alkylester, Mononatri-
umsalze

Mobilitat im Boden

Es sind keine Daten verfugbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Gemisch enthalt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfugbar.
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Anmerkungen

Wassergefahrdungsklasse, WGK: 2

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1

Verfahren der Abfallbehandlung

Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.
Fur die Entsorgung Giber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

UN-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften
Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung -
Transportgefahrenklassen -
Verpackungsgruppe -
Umweltgefahren -

Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den -
Verwender

Massengutbeférderung gemaR Anhang II -
des MARPOL-Ubereinkommens und geméaR
IBC-Code

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Giiter auf Straf3e, Schiene oder Binnenwasserstraf3en (ADR/
RID/ADN).

Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR.
Unterliegt nicht den Vorschriften des RID.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)

Beschrankungen gemaf3 REACH, Anhang XVII

Stoffname Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Beschrankung

Teppich Shampoo dieses Produkt erflillt die Kriterien far R3
die Einstufung gemaR der Verordnung
Nr. 1272/2008/EG

Legende

R3 1. Durfen nicht verwendet werden
- in Dekorationsgegenstdnden, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in
Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind;
- in Scherzspielen;
- in Spielen flr einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur
Dekoration, bestimmt sind.
2. Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfilllen, diirfen nicht in Verkehr gebracht werden.
3. Diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff - aulRer aus steuerlichen Griinden - und/
oder ein Parfim enthalten, sofern
- sie als fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Ollampen verwendet
werden kénnen und
- ihre Aspiration als gefdhrlich eingestuft ist und sie mit R65 oder H304 gekennzeichnet sind.
4. Fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative Ollampen diirfen nicht in Verkehr gebracht
werden, es sei denn, sie erfillen die vom Europaischen Komitee fir Normung (CEN) verabschiedete europdische
Norm flr dekorative Ollampen (EN 14059).
5. Unbeschadet der Durchfiihrung anderer Gemeinschaftsbestimmungen Uber die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung gefahrlicher Stoffe und Gemische stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass
folgende Anforderungen erfullt sind:
a) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampenéle
tragen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Mit dieser Flussigkeit gefillte Lampen
sind fur Kinder unzuganglich aufzubewahren” sowie ab dem 1. Dezember 2010 ,Bereits ein kleiner Schluck Lam-
pendl - oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht - kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der
Lunge fihren”.
b) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte flissige Gril-
lanziinder tragen ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschrift: ,Bereits ein kleiner
Schluck Grillanziinder kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fihren”.
¢) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampenéle
und Grillanziinder werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behdaltern mit héchstens 1
Liter Fullmenge abgepackt.
6. Bis spatestens 1. Juni 2014 ersucht die Kommission die Europdische Chemikalienagentur, ein Dossier gemafR
Artikel 69 dieser Verordnung auszuarbeiten, damit gegebenenfalls ein Verbot von mit R65 oder H304 gekenn-
zeichneten und fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmten fliissigen Grillanziindern und Brennstof-
fen fur dekorative Lampen erlassen wird.
7. Naturliche oder juristische Personen, die mit R65 oder H304 gekennzeichnete Lampenéle und flissige Grillan-
zunder erstmals in Verkehr bringen, Gbermitteln bis 1. Dezember 2011 sowie danach jahrlich der zusténdigen
Behorde des betreffenden Mitgliedstaats Daten Uber Alternativen zu mit R65 oder H304 gekennzeichneten Lam-
pendlen und flissigen Grillanziindern. Die Mitgliedstaaten machen diese Daten der Kommission zuganglich.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC -
Kandidatenliste

Kein Bestandteil ist gelistet.
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Seveso Richtlinie

Nicht zugeordnet.

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe
in Elektro- und Elektronikgeréaten (RoHS) - Anhang II

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung 166/2006/EG Uber die Schaffung eines Européischen Schadstofffreisetzungs-
und -verbringungsregisters (PRTR)

Kein Bestandeteil ist gelistet.

Verordnung 648/2004/EG Uber Detergenzien

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

Gew.-% Bestandteile

>5% - <15% anionische Tenside

Duftstoffe (AMYL CINNAMAL, CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL)
Konservierungsmittel (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLONE, METHYLCHLOROISOTHIA-
ZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE)

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBBnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung 98/2013/EU liber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fur
Explosivstoffe

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung 1005/2009/EG liber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fithren (ODS)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung 649/2012/EU liber die Aus- und Einfuhr geféhrlicher Chemikalien (PIC)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Nationale Vorschriften (Deutschland)

Verordnung uiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2 - Einstufung nach Anhang 1 (AwSV)

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

TA Luft (Deutschland)

Stoffgruppe Klasse Konz. Massen- Massenkon- Hinweis
strom zentration
5.2.5 organische Stoffe 10-<25 0,5 k97, 50 M9/ s 3)
Gew.-%
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Hinweis
3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m3 darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlen-
stoff, insgesamt nicht Uberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK) 12
(nicht brennbare Flussigkeiten)

Sonstige Angaben
Beschéftigungsbeschréankungen fiir Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten.

15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung

Flr dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene I'-'\nderungen (Uberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)

Hinweis auf Anderungen: Abschnitt 2, 3, 8, 15

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
Acute Tox. Akute Toxizitat
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navi-

gation intérieures (Europdisches Ubereinkommen Gber die internationale Beférderung gefahrlicher
Guter auf Binnenwasserstraf3en)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Euro-
paisches Ubereinkommen ber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StraRe)

Aquatic Chronic Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat)
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitat)
BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem

Schlussel, der CAS Registry Number)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen

CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction (krebserzeugend, erbgutverandernd oder fort-
pflanzungsgefahrdend)
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher G-

ter, siehe IATA/DGR

DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung)

EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration
eines geprtften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um
50 % andert
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Europdische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf
dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europdische Liste der angemeldeten chemischen
Stoffe)
ErC50 = EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prifsubstanz, die im Vergleich zur Kontrol-
le zu einer 50 %igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50)
fuhrt
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit. Augenreizend
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt
haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport ge-
fahrlicher Guter im Luftverkehr)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fur die Beférderung gefahrli-
cher GuUter mit Seeschiffen)
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identi-
fizierungs-Code
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepruften
Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines gepriften Stoffes, die in einem vorge-
gebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland
log KOW n-Octanol/Wasser
MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von
"Marine Pollutant")
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
NOEC No Observed Effect Concentration (hdchste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche
Wirkung)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zu-
lassung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ord-
nung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)
Skin Corr. Hautatzend
Skin Irrit.

Hautreizend
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)

TRGS Technische Regeln fur GefahrStoffe (Deutschland)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen.
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU.

Beforderung gefahrlicher Guter auf Stral3e, Schiene oder Binnenwasserstral3en (ADR/RID/ADN).
Internationaler Code flr die Beférderung gefahrlicher Glter mit Seeschiffen (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften.

Gesundheitsgefahren.

Umweltgefahren.

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsfor-
mel).

Liste der einschldgigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zustandig fur das Sicherheitsdatenblatt

C.S.B. GmbH Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Disseldorfer Str. 113 Telefax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
47809 Krefeld, Deutschland E-Mail: info@csb-online.de

Webseite: www.csb-online.de

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand.
Dieses SDB wurde ausschlieBlich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlief3lich fur die-
ses vorgesehen.
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